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应用展示

FY-1210F

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。

       2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

            屏幕软打样功能为附加选配功能。

      

FY-1210F

压电式工业喷头（4色/11色）

5.16m²/h                              

3.75m²/h                        

白墨+彩墨+光油+逆向

2.34m²/h    

型号

打印技术

最大打印宽幅

打印速度

6PASS

喷头配置

8PASS
*

1200x1000mm

白卡纸、铜版纸、、金银卡纸，透明材料（PVC PET）、牛卡纸 AC220V   50HZ   8.8A         1950W 

AC220V   50HZ    10A          2200W

80KG & 10CM以内

Printfactory

千兆网络

喷墨打印、UV灯和CCD

负压供墨

机器功率：打印材料：

打印材料承重&高度：

处理方式：

机器尺寸：

台面吸附：

供墨系统：

RIP软件：

数据接口：

使用环境：

长3040mm×宽1900mm×高1460mm

温度： 16℃-30℃    湿度：40%-60% 

设备参数

   人性化设计 灵活应对各类打印需求

10PASS

*

CCD 
对位

±5mm

喷墨设备与方案供应商
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